Программа для синхронизации Cell Phone Manager
http://www.replica55.ru/cms.php?id_cms=11 

Программа для синхронизации мобильных телефонов с компьютером Cell Phone Manager, главная особенность которой - универсальность.

Язык: Русский. ОC: Windows 2000/XP/Vista. Размер: 36 Mb.
При запуске программа сама определяет тип соединения и его оптимальные настройки. С ее помощью можно обмениваться контактами между Outlook Express и телефоном, делать рассылки SMS, загружать в телефон картинки и мелодии. Встроенный файловый менеджер позволяет управлять папками и файлами в памяти мобильного телефона. Поддерживается связь через USB и RS232-кабели, инфракрасный порт и Bluetooth.

Скачать Cell Phone Manager v6.6.5
Последнюю версию и описание программы можно скачать на сайте MobTime.
Прога работает норм. При распаковке архива будет три файла 
1)сама прога(cpm_en_v6.6.5) 
2)MobMng-кряк(тел и стрелки синяя и красная)
3)Инструкция
Устанавливаем программу-идем в папку с установленной программой находим файл MobMng(тел и стрелки синяя и красная)
и заменяем его на кряк из распакованного архива файл MobMng(тел и стрелки синяя и красная)
и все работает.

Программа для синхронизации China Phone Suite
Программа для синхронизации китайских телефонов с компьютером посредством USB-соединения или через Bluetooth.

Язык: Русский. ОC: Windows 2000/2003/XP. Размер: 3 - 10 Mb.
Инструкция по установке программы:

1. Подключите при помощи прилагаемого в комплекте кабеля телефон к USB-порту

2. На дисплее телефона появиться диалог выбора типа подключения, выберите "COM-порт".

3. На мониторе компьютера появиться диалог установки драйверов, из папки установки программы выберите драйвера usb2ser_2k.inf.

4. После завершения установки драйверов зайдите в:

"Пуск" > "Настройка" > "Панель управления" > "Система" > "Оборудование" > "Диспетчер устройств" > "Порты СОМ и LPT" и посмотрите на какой номер СОМ-порта был установлен телефон.

5. Запустите программу PhoneSuite.ехе.

6. Войдите во вкладку "Установки"(Settings) программы, и укажите номер СОМ-порта на который был установлен телефон.

7. Телефон готов к работе с компьютером и программой China Phone Suite.

Скачать Phone Suite
Скачать MTK Phone Suite
Скачать China Phone Suite
Скачать China Phone Suite v2.4.8 Rus
Отсюда:

http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=46&t=19491&start=940 

Привык работать с OVI для Nokii, а для этого телефона на сайте такой приблуды не нашел. Подошла MyPhoneExplorer 1.8.4., при подключении телефона вообще ничего не надо делать с USB - воткнул и все.
Блин удалил лишнее, как мне казалось и программа не синхронизируется с телефоном. Оказалось снес HTC Sync Manager, а он дрова подкидывал. Так что он тоже нужен.
Все необходимые драйверы идут в комплекте с официальной прошивкой - качай и устанавливай. Можешь еще Android SDK поставить для гугловских драйверов ADB.
Утилита для регулировки аудиопараметров китайских телефонов
Утилита для регулировки аудиопараметров китайских телефонов на базе процессоров МТК - China Phone MTK Audio Setting.

Язык: Русский. ОC: Windows 2000/XP/Vista. Размер: 0,3 Mb.
Замечание по программе. После настроек звука может сбиться громкость FM/TV-тюнера. Можно настроить либо AT-командами, либо через Инженерное меню.

Скачать China Phone MTK Audio Setting
Как настроить интернет в смартфонах для SIM-карты TELE2?
Необходимо настроить APN:

1. Настройки -> Беспроводные сети -> Мобильная сеть  -> SIM… -> Точка доступа (APN)

2. Нажать софт клавишу и выбрать «Новая точка доступа»

3. Настроить APN:

Имя: TELE2 Internet

APN: internet.tele2.ru

Тип  аутентификации: PAR или CHAP

Тип APN: default

Остальные настройки оставить без изменений.

4. В настройках смартфона необходимо указать сим-карту для информационного обмена.

Поставте Lux_Auto_Brightness – управление яркостью.

Cache Cleaner+ – программа для очистки кэша 

модрекавери для 4.0.4 прошивается тоько через флештул, а затем ставим рут.

Бампер Фото: http://ge.tt/2rQpIVK?c - смотрим 4, 5, 6, 7 снимок.

Установите программу "CPU Spy". И проверьте будет ли 100% времени частота CPU 1 ГГц как на 4.0.3 (+ режим sleep) или будет сбрасываться и на более низкие частоты (как в модах). Если прошивка голая и зависает, то скорее всего на новой прошивке применено управление частотой на уровне ядра в режиме "ондеманд" и возможно даже "андервольтинг". Сброс частоты вроде как прогрессивная фича которая должна значительно снижать энергопотребление и есть в сторонних программах "set cpu", но на 6575 это работает только на ~40 % выпущенных процессоров (должны проходить заводскую отбраковку по тепловому пакету(а этого нет), и не перегреваться(летом) до отключения, не разгоняться во время своего срока службы).
Надеюсь разжевал.
Если у Вас по "CPU Spy" есть только 2 режима работы процессора, то проблема в чем-то другом. Отвале памяти, неверном форматировании внутренней флешки.
Вход в рекавери: кнопка "громкость -" и "вкл". В шапке не нашел, просто вспомнил по x15i, там так же было.

А рутить и "рекаверить" ее следующим образом:
THL V11 / Chang Jiang P5

Т.е.:
Вам надо прошить через FlashTool только рекавери, который берете тут: http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=668298#p668298
действуя по этой инструкции отсюда: http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?t=21905 (открывать и читать нужно спойлер с названием "Руководство по установке модифицированного recovery (отдельно от полной прошивки) для всех MT6575/77 устройств")
а потом поставить через рекавери уже этот root http://files.china-iphone.ru/102V11_root_ICS.zip

Сам пока разобрался, чуть голову не сломал)))
Все инструкции в шапке перепробовал.... Ткните на ПРОВЕРЕНЫЙ способ установки рута на 4.0.4 пожалуйста
crazy mouse покажите инструкцию по какой вы поставили мод рекавери на 4.0.4. , в шапке инсталяция только через Mobileuncle Tools,а тут как раз нужен рут..


с помощью программы MTKdroidTools, предварительно включив установку с неизвестных источников и отладку по USB, подключаем телефон во включенном состоянии к компьютеру через USB (желательно с полностью заряженной батареей) и ждем инициализации телефона в MTKdroidTools (синий прямоугольник внизу программы)
После нажимаем в программе появившуюся кнопку ROOT
соглашаемся с бэкапом
в конце получаем полный ROOT
и в папке программы Ваш бэкап
теперь в этом бэкапе меняем recovery.img на модифицированный и шьем только recovery через FlashTool

пробуем у выключенного телефона зажать кнопку громкость + и кнопку включения и не отпускаем, пока не появится мод recovery

Все готово, root + мод recovery готовы - проверено

http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=46&t=19491&start=860 

Попробуйте эту версию проишивки, у меня работает без нареканий, русский есть: http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=731158#p731158
Во время разговора срабатывают кнопки на экране. Калибровку сенсора запускал много раз, безрезультатно.


Судя по фото расположения сенсоров смарт предназначен для использования в левой руке. Если у кого-то по другому то калибровками ничего не исправишь. Сенсор просто не будет перекрываться. Тестируйте сенсор в программе Z-DeviceTest.

По поводу проблемы со звуком внешнего динамика - железячная проблема. Телефон жены, Chang Jiang P5, пользуется примерно три месяца. Звук пропадал периодически, а в последнее время уже конкретно. Разобрал телефон, снял верхнюю защитную крышку. Динамик крепится к ней, контакты у него подпружиненные, но отогнуть не получится-есть ограничители. А вот контактные площадки на плате были приклеены криво, и один из контактов динамика периодически не касался площадки. Пришлось отклеить площадку, выправить и посадить обратно. Пока все звучит, вызов идет, песни поют! Разборка-сборка прошла без проблем, так что у кого глючит вызывной динамик - есть вариант исправить.

из какой папки софт тянет мелодии на звонок?

Пользовательские мелодии: /SDCard/Media/Audio/Ringtones
Системные мелодии: /System/Media/Audio/Ringtones 
--- да я тоже так думал, но папка Ringtones, по дефолту в корне папки SDCard, а в Media - пусто. Не то чтобы это меня смущало, просто при задаче мелодии на контакт одни треки пищутся кирилицей, другие латиницей, но некоторые - кракозябликами. В паке Ringtones, все по правильному. В чем трабла, хз. Прошивка - 4,04. Сильно не пинайте, до этого андроид был только на поккет буке!
Господа, ктонибудь экспериментировал с таблицей разделов (тут - Коллекция универсальных патчей для установки из recovery.) дабы увеличить раздел "data"?
На zp100 успешно пользуюсь прошивкой с 2.5 гб под установленные программы. В в11 - 150 мб... Печально как-то.
Mobileuncle Tools
или

Мобильный Дядя
http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?t=22291 
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Программа позволяет совершать множество операций с системой,с имеями,входить в инженерный режим без танцев с бубном,оперировать файлами и многое другое.
Требует прав рут.

Version:20120813v2.2.0 --английский интерфейс
Version:20120813v2.2.0_RUS--русифицированная
Version: 20120909v2.4.0_ru
Version: 20121113v2.7.3-- Англо-китайская не переведённая версия
Version:20121113v2.7.4_ru-Русифицирована
Помогите настроить громкость разговорного динамика 
( не микрофона!) в инженерном меню уже много чего клацал, но такое ощущение что все хуже и хуже:( С андроидом знаком, но такое впервые...
Скажите реальные параметры( проверенные) и в каких вкладках их изменять, для максимальной громкости, но что б без фона...
Из того что я делал это изменение настроек в Sph, но что-то не влияет на громкость изменение значения от 1 до 250 :)
Заранее спасибо.


Заходим в инженерном меню *#*#3646633#*#*

Уровни громкости звонка задаются в Audio - LoudSpeaker - Ring
Max Vol = 150 (он един для всего раздела)
Уровни: 0 90 110 120 130 140 160 (больше начинает хрипеть)

Уровни громкости мультимедиа задаются в Audio - LoudSpeaker - Media
Max Vol = 150 (он един для всего раздела)
Уровни: 0 80 110 130 160 180 200 (больше начинает хрипеть)

Уровни громкости разговора по громкой связи задаются в Audio - LoudSpeaker - Sph
Max Vol = 150 (он един для всего раздела)
Уровни: 60 80 90 100 110 120 130 (больше начинает хрипеть)

Уровни громкости разговора в телефонном динамике в Audio - Normal - Sph
Max Vol = 150
Уровни: 90 100 110 120 130 140 150

Уровни громкости разговора в микрофоне в Audio - Normal - Mic
Уровни: 100 172 172 172 172 172 172

Теперь все громкости регулируются в адекватных диапазонах. Если вас не устраивает уровни громкости - можете выставить свои значения (чем больше значение, тем больше громкость при регулировании клавишами громкости).
И так, если у Вас есть проблема с разговорным динамиком, 
то решить эту проблему можно 3мя способами:
1.Чудесная программка Volume+ для изменения общей громкости (разговорный и внешний динамики) Входим в программку и жмакаем Speaker Settings- Volume Level и выставляем нужное значение( находим опытным путем)
2.Сервисное меню (*#*#3646633#*#*) или *#15963#* для 4ки, Там ставим такие настройки:



 Что будем менять

Входим в СМ(сервис. меню) и идем по пути 
Audio-Normal-Type(sph) и ставим
Level0-100…..level6-160 с шагом в 10
После каждого ввода нового параметра жмем Set
Audio-Speech Enhancement и выбираем Common Parameter сменяем на Normal mode
- параметр 0 256
- параметр 1 221
- параметр 2 10756
- параметр 3 0
- параметр 4 853
- параметр 5 0
- параметр 6 400
- параметр 7 0
После каждого параметра жмем Set

3.Если все выше приведенные манипуляции не произвели должного эффекта, то разбираем смартфон до состаяния в этом посте
forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=622078#p622078
После этого откручиваем болтик камеры и поднимаем плату(снизу)
Пред нами, предстает разговорный динамик, отклеиваем его и переворачиваем его для смены полярности. После этого вновь собираем зверька. Вскрытие окончено [image: image7.png]




Данные манипуляции были проведены мной для решения сей проблемы, если все вышло, то операция прошла успешно.
owod писал(а) on 10 июн 2012, 21:03:Вот собрал LITE версию рус. прошивки на основе последней офф. тестирую 2 день пока все гуд. 

- Почистил ор мусора
- Улучшил качество съемки камеры 
- Установлен SU(ROOT) ,LauncherPro ,TaskKill.
 
http://depositfiles.com/files/xprp1i8if

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
еще одна c переводом последней офф. почти все в оригинале 
+ рут,rootexplorer ,почистил мусор.

 
http://turbobit.net/b6xqy17ws0vb.html


перед подключением кабеля зажать volume+
после прошивки передернуть батарею

aleksT71 писал(а) on 02 янв 2013, 17:39:Телефон третий день на руках. Такая проблема изначально: 
Показывает объем внутренней (не оперативной!) памяти так: Всего доступно - 182,1 Мб, свободно - 20 Мб (установлены кое-какие приложения). Где остальное? Почему 182 Мб? Должно же быть 512MB (реальных 314MB)
Версия прошивки CJ-ThL.V11.120825.ICS.V2.M.WVGA.EN.COM.3G.rar. Прошился этой прошивкой с изначальной (которая стояла при получении телефона) в надежде, что увеличится громкость звука при съемке видео и будет видеть всю память. Но ничего не изменилось. В чем может быть причина с памятью и камерой? Менять прошивку опять?



У меня точно такая же проблема, даже продавцу написал свою печалку ... он что то там на ломаном агнлицком отмазался (типа половины памяти сожрала система и ее не видно а та что под софт ее видно.

В инете нашел 3 рещения.

1. замена местами внутренней и сд карты памяти (не у всех получилось)
На примере Galaxy S3 (что вроде как очень похож на THLv11)
хттп:// galaxy-droid.ru / 685-kak-uvelichit-vnutrennyuyu-pamyat-galaxy-s3-za-schet-microsd-karty-instrukciya.html

2. соеденить вместе внутреннею и сд карту папять
хттп:// genz61.ru / ?p=590
*Но там другая модель телефона

3. Увеличене внутренней памяти за счет части (раздела) из сд карты памяти
хттп:// prooptimus.com / 2012 / 03 / blog-post.html
* Я склонен попробовать 

Я нашел сылочки, хороший аналитик но руки кривые. ;-) 
кто первый опробует один из методов - пожалуста опишите что делать шаг за шагом.
aleksT71 писал(а) on 02 янв 2013, 17:39:Телефон третий день на руках. Такая проблема изначально: Показывает объем внутренней (не оперативной!) памяти так: Всего доступно - 182,1 Мб, свободно - 20 Мб (установлены кое-какие приложения). 



Ставьте программу link2sd и переносите весь установленный софт с далвиком и либами на второй раздел sd карты, как это сказано в теме программы (обычный перенос на СД не затрагивает либы и далвик кеш). 
Этот способ имеет свои ограничения на 4-м андроиде (при перезагрузке с какого-то момента установки софта, будет постоянно мелькать окно оптимизации приложений. Данные гоняются туда сюда с флешки в RОМ и обратно. В итоге более 500 метров софта не поставишь). Поэтому фактически исключил смарт из топа в подписи, хотя камера у него приличная.

Есть вариант монтирования второго раздела внешней сд. карты как раздела DATA. Скриптами при загрузке или не знаю как еще. Если организуете у себя, и все будет работать при 2-10 гигах софта, то сделаете очень хорошее дело для данного смарта. 
Кроме этого есть еще другие скрипты линковки директорий.
Нашел Link2sd (Увеличение памяти за счёт SD карты) на play market 
и там вот такой комментарий пользователя оставлен:

Собственно с телефона и делится сдкарта, это легко делается с под мнгю Кастом Рекавери, пункт Partition Sdcard. Там режите сд карту, даете ей екст4 файлосистему. Шикарно работает, карту разбивал через Режим Партишн в Кастом Рекавери. Все супер, программа все увидела. Теперь мой Оптимус зажил новой жизнью))

*Очень бы хотелось иметь внутреннею память не 200 мг (где 30-50 свободно).. а так гиг..два..

ps не баньте меня, просто хочется найти общее решение для такого удачного девайса как THL V11
чтобы было пошагово расписанно куда что жать и копировать чтобы все удачно получилось

К примеру есть скрипты объединения разделов ROM. По идее если их переписать то можно заставить систему использовать под ДАТА не раздел ром, а один из разделов флешки. Думаю должно быть пара веток на эту тему или в смартах где мало ROM(менее 4 гиг) это должно быть в обсуждении.
....


http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=31&t=18750
Вот раздел про перенос/переразбивку /DATA. Патчи под CWM рекавери.
Вот раздел про перенос/переразбивку /DATA. Патчи под CWM рекавери.


Насколько понял по ссылке все скрипты для смартов имеющих 4 гига РОМ. В данном смарте 512 мб ROM. большая часть которой используется под систему (особенно на android 4). Тотал командер показывает в корне системы свободно 110 из 220 мб.
Ищите на 4pda "Установка приложений на SD-карту (LG GT540 Optimus)". Там есть очень простые рецепты для переноса всего раздела дата и чтобы смарт не брикнулся в процессе работы при этом.



 upgrade link2sd

Для того чтобы при использовании link2sd попытаться избежать при загрузке "обновления системы" - возможно достаточно не линковать далвик кеш, а оставить его во внут. памяти. Или перенести уже линкованный далвик-кеш назад на внутреннюю память смарта. 
Затем если телефон перестал глючить (обновлять систему) при загрузке, можно начать "поштучно" переносить самые большие далвик кеши наименее "системных" программ. И регулярно перегружаться. И таким образом найти программу далвик кеш которой нельзя линковать, чтобы смарт при загрузке не "обновлялся" и опубликовать их список здесь.

Как передать интернет с ПК на Android через USB и раздать его по Wi-Fi 
http://android-manual.ru/level2/android-internet-from-usb 

Здесь изложены действия, необходимые для того, чтобы передать интернет с ПК через USB-кабель на устройство с Android (reverse tethering). Также описывается метод как сделать чтобы Android раздавал полученный интернет через Wi-Fi.

Для того, что обеспечить интернет на Android через USB требуется:

· root;

· busybox;

· Android 2.3 или новее.

Если необходимо, чтобы Android раздавал полученный интернет через Wi-Fi, то к требованиям добавляется:

· ядро с поддержкой iptables/netfilter;

· утилита командной строки iptables (если такой нет в составе вашей системы, то ее можно получить, установив файрвол для Android);

Алгоритм действий

· Подключить устройство с Android по USB к ПК.

· Выключить соединения Wi-Fi и 3G.

· Включить [menu]->Настройки->Беспроводные сети->USB модем.

Дальнейшее зависит от того, какая операционная система на ПК.

Для Linux

sudo dhclient usb0
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Где eth0 - название интерфейса, через который доступен интернет. Также, с помощью ifconfig узнайте ip-адрес на интерфейсе usb0 (например 192.168.42.188).

Для Windows

После подключения Android через USB windows не спеша определит новое устройство и добавит новое локальное подключение. Зайдите в его свойства и, включите автоматическое определение IP-адреса (скорее всего оно уже будет установлено).
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Зайдите в настройки подключения, через которое вы получаете интернет, на вкладку "Доступ". Установите флаг общего доступа и выпадающем списке выберите сеть с Android.
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Далее необходимо узнать ip адрес соединения с Android. Запустите ipconfig в командной строке и эта информация будет вам открыта (к примеру 192.168.42.188).

[image: image11.png]e 10
Fisers BB ipcont iy

tacrposna nporoxasa TP aas Uindous

Ocnonnod aams - 192°168.42.129




 

Дальнейшая настройка Android

Осталось настроить шлюз по умолчанию в Android. В терминале наберите, подставив вместо 192.168.42.188 тот адрес, что получили в предыдущем пункте.

su
busybox route add default gw 192.168.42.188 dev usb0
После этого на устройстве Android будет доступен интернет.

Настройка раздачи интернета через Wi-Fi

Если требуется, чтобы Android служил точкой доступа и раздавал полученный интернет всем желающим:

· Включить [menu]->Настройки->Беспроводные сети->Точка доступа Wi-Fi. Там же можно настроить имя Wi-Fi сети и пароль.

· Выполнить команду в терминале(с правами root):
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o usb0 -j MASQUERADE
Таким образом можно раздать интернет с ПК по Wi-Fi сети не имея беспроводного адаптера, но только телефон с Android.

AROMA Filemanager is available for everyone to do this common tasks.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1646108 

http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=47&p=931501#p765304 

How To Use? 

Copy the zip into your sdcard, then reboot your device into recovery mode. Choose install from sdcard, then select the AROMA Filemanager ZIP. The file manager will starting, and you are ready to managing your filesystem (copy, cut, delete, make new folder, etc) while you are in recovery.

Version 1.80 - CALUNG
BUILD:121017-007

JUST FLASH IT LIKE YOU FLASH THE ROM

Recent Changelogs:
· CALUNG - 1.80 - BUILD 121017-007
· Add TERMINAL EMULATOR - Select Menu -> Open Console [image: image12.png]




 INCLUDEPICTURE "http://forum.xda-developers.com/images/smilies/good.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image13.png]




 INCLUDEPICTURE "http://forum.xda-developers.com/images/smilies/good.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image14.png]



· TERMINAL Support Color and Other escape characters, you can even run vi or nano in this awesome terminal console - It's on recovery you know [image: image15.png]



· Add more icons in iconset for IME and Terminal Icons

· Fix stuck when changing directory and Fix some corrupted memory access

· Add Tap and Hold on IME

· Rearrange IME Special Characters

· Add fixed font for terminal - and future used (Editor). I choice consolas.

· Some Tweaks here and There....


· BONANG- 1.50 - BUILD 121011-006
· Add Chmod/Change Permission - Tap & Hold the File [image: image16.png]




 INCLUDEPICTURE "http://forum.xda-developers.com/images/smilies/good.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image17.png]



· Add SetUID, SetGID, Sticky info in file list : rwxrwxrwx -- --S--S--T [image: image18.png]



· Change png resize from nearest neighbor to bilinear scale - Now the icons is smoother on XHDPI device even if the png icon was in lowres. [image: image19.png]



· Remove calibration button on settings

· Add bma150 to blacklist input device, and improve some touch handler

· Remove ICS Theme and Add new Holo Light Theme (will add Holo Dark Soon)

· Modify languages file -- Now Please submit your new language files for next version release

· ANGKLUNG - 1.21 - BUILD 121004-005
· Fix capacitive button

· ANGKLUNG - 1.20 - BUILD 121003-004
· Completely new Input/Touchscreen Handler - Thanks to agrabren from TWRP
· Remove all calibration need.[/COLOR]. [image: image20.png]



· ANGKLUNG - 1.01 - BUILD 120810-003
· Supported Galaxy Nexus Touch Screen - And maybe other devices now supported

· ANGKLUNG - 1.00 - BUILD 120510-002
· Add 107 (KEY_END) For Power Button - defy

· Fix Tick Count - System tick time (CLOCK_MONOTONIC)

· Fix copy/move/delete progress bar not updated in some recoveries

· New dithering method, Better color looks, specially for standard RGB LCD subpixel order

· Minimalizing ondraw footprint memory

· ANGKLUNG - 1.00 - BUILD 120510-001
· Initial Release

· Support Multilanguage

· Support Theme

· Support Iconset

· Support Custom Fonts

· Customizable

· New AROMA UI Calibration Method

http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=46&t=19491&p=934395#p934395 

Скачал Android Tuner, там в разделе CPU действительно стояло ondemmand. Поставил performance но батарея на глазах уходила, так что решил поиграться. Поставил частоты 500mhz и оставил ondemand. Глюк был только 1 раз за 4 дня, повис фонарь когда долго горел. А так очень круто - у меня по системе вообще почти невозможно увидеть тормозов. Даже играл в НФС и по во время бега работает плеер и runkeeper записывает путь по GPS - все равно хватало. Но батарея теперь просто шик, в режиме нормальном держит три для, думаю в ожидании без инета и все 4-5 дней выдержит. Так что оставил пока так, думаю будут проблемы - поставлю назад.

+ сразу через этот тул удобно немного освободить места. Насколько помню по умолчанию в папке систем было около 30-40МБ свободно (у меня 30 после установки google now). Можно посмотреть какие программы больше всего создают в davlink-cache файлы и сделать их системными программами через тот же Tuner. Много конечно не сэкономишь, но место там все равно пустует. (у кого пустует, у меня удалено много чего, в том числе штатный гугл, карты, утуб.)

Парень который поднимает телефон у кого пол экрана не горит. Попробуй с другого лаптопа. Дело не в прошивках. Дело чтоб виндоус правильно начал все делать (я так думаю). Я поднал из под XP.
Watchdog Task Manager

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=227929 

Для того, что бы посмотреть Watchdog после инсталляции в действии, зайдите в настройки и установите Polling interval (интервал опроса) в 10 секунд, а threshold (уровень срабатывания) в 1 или 10%. Это хороший способ, за короткий промежуток времени, продемонстрировать, как срабатывает программа.
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После этого, установите Polling interval (интервал опроса) CPU и threshold (уровень срабатывания) в менее интенсивные значения. Более длинные интервалы позволят телефону засыпать, экономя заряд аккумулятора. Рекомендуем начать с 2-х минут. Threshold (уровень срабатывания) менее важен для экономии батареи, но может вызвать излишние срабатывания, если установлен слишком низко.

Рекомендуемые значения настройки

Существует 2 начальных настройки для экспериментирования

· Одина из них состоит в том, чтобы выбрать более высокий порог с меньшим интервалом. Например, 50% и 1 минута. В этом случае программы будут ловиться быстро, но Watchdog будет использоваться более интенсивно.

· Другой способ предполагает низкий порог и большой интервал. К примеру порог 30% каждые 2 минуты так же эффективен как и первый способ, но реже выводит телефон из режима сна.



WhiteList (Белый список)

Время от времени у приложений, работающий в фоне, появляется необходимость использовать ресурсы процессора. Если добавить такое приложение в WhiteList (белый список), то Watchdog бедет его игнорировать. На вкладке "Alerts" нажмите на нужное приложение и нажмите кнопку WhiteList, программа реагировать на него в дальнейшем не будет.

BlackList (Черный список)

...(только для платной версии)

Различие версий

В лайт версии присутствует реклама и отсутствуют следующие функции:

· The blacklist (черный список): здесь можно задать приложения, которые должны будут автоматически закрываться.



Виджет
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Виджет может показывать простой CPU (idle CPU) в процентах при последнем измерении и количество андроид приложений в памяти. Если вы выберете CPU usage, виджет будет показывать использование процессора активными (foreground) андроид приложениями.

Краткое руководство

Stats (Статистика)
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Эта вкладка включает основную статистику собранную в процессе мониторинга

· Last Collection - когда собиралась информация в последний раз. Это время может быть старше, чем интервал опроса из-за сна процессора.

· CPU % spent in background apps - Процент загрузки ЦПУ (во время последнего сбора) всеми приложениями, отмеченными как фоновые. Это включает в себя все приложения, выделенные синим цветом на вкладке CPU.

· Time CPU spent off(sec) - Когда экран выключен и зарядка отключена, ЦПУ периодически засыпает. Здесь указывается количество времени, которое процессор спал (за время наблюдения).

· Memory - Здесь указывается количество свободной и общей памяти в телефоне (RAM). Желательно, чтобы уровень свободной памяти был низким. Свободная память - память потраченная впустую (Free RAM is wasted RAM). Если нужно освободить память, андроид сам выгружает фоновые процессы.

· CPU information - Суммарно использование процессора за весь период сбора информации. Числа описаны здесь и являются такими же,
которые выдает команда top unix-систем.



Alerts
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Эта вкладка содержит список процессов, которые превысили уровень использования CPU, задаваемый в настройках программы. Нажатие на процесс дает три варианта действий. Ignore удаляет процесс из списка. WhiteList заносит процесс в WhiteList и удаляет из списка. Kill закрывает процесс.

Когда вы получаете первое оповещение (alerts), можно его проигнорировать, так как возможно оно было разовым. Если приложение постоянно выдает оповещения и вы хотите продолжать его использовать, можно добавить его в WhiteList. Закрытие приложения - это временное решение, так как оно будет восстановлено операционной системой. И если приложение "дурно себя повело" один раз, оно сделает это снова.

CPU
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Эта вкладка показывает список всех Андроид процессов на телефоне, активных и висящих в фоне. Каждая строка показывает последнее состояние приложения, а так же использование памяти и CPU. В меню есть пункт для изменения способа сортировки этого списка. Звезда на строке показывает, что приложение в WhiteList. Красный Х показывает приложение из черного списка (blacklist). Синим отмечены фоновые задачи. Зеленые записи - активные приложения. Белым обозначены процессы системного уровня.
На вкладке присутствует чекбокс Real time CPU для более точных текущих значений использования процессора. В этом случае возрастает использование CPU Watchdog-ом. Есть так же опция freeze, которая замораживает список для просмотра без его изменения. Однако программа все равно продолжит отслеживать приложения.

Menus (Меню)
· Preferences - меню настроек
· WhiteList - Показывает состояние текущего WhiteList. Долгое нажатие - управление списком.

· BlackList - Показывает текущее содержание BlackList. Долгое нажатие для удаления пунктов. Нажатие для изменения текущих настроек.

· Help - Вход в меню помощи.

· Restart - Если приложения не обнавляются, последнее обновление списка приложений было довольно давно, нажмите кнопку restart для перезапуска сервиса. Вероятно это результат действия тасккиллера, который завершил сервис мониторинга.

· Sort - Различные варианты сортировка списка вкладки CPU.

