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Микросхема К2УС375 представляет собой усилитель промежуточной частоты (рис. 4-80, а). Типовая схема включения микросхемы К2УС375 приведена на рис. 4-80, б. Номинальное иалряжение питания микросхемы плюс 6 В. Допустимые Ьтклонеция питающего напряжения от номинального плюс 4 В, минус 1 В.
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-о Рис. 4-80. Принципиальная схема микросхемы К2УС375 (а) и типовая ехема ее об включения (б).

Предельно допустимые режимы эксплуатации микросхемы К2УС375 приведены в табл. 4-45.

Электрические параметры микросхемы К2УС375 при номинальном напряжении питания я Rb=°o приведены в табл. 4-46.

Напряжение питания допускаетси подводить непосредственно к выводу микросхемы. В этом случае его значение рекомендуется выбирать в пределах 5-8 В.

Для уменьшения уровня шумов усилителя рекомендуется сужать его полосу, включая LC-KOHTyp между выводами 9 № 11. При этом выводы 9 и 10 долж ны быть разъединены. Значение напряжения пихания на выводе 11 в этом случае может быть понижено до 4 В. Выходной каскад усилителя, {транзистор Т4, рис. 4-80, а) при выходном напряжении волее 180 мВ работает с односторонней отсечкой. Включая £С-контур между выводами 8-11, можно обеспечить симметричную .форму выходного напряжения с одновременным сужением полосы пропускания.

Та б лиц а. 4-45

Наименование параметра

Нормы на параметры

Напряжение на в1з1водах 9, 10, 11, 12, 13- и 14 микросхемы, В Напряжение на выводах 1 н 2 (относительно вывода 3), В Ток нагрузки (через вывод 8) 1и, мА

10 4 10

Таблица 4-46

	Параметр
	, Нормы на параметры
	и -С
	Режим измерения

	/пот, мА
	2.0 - 3.0 2.8 - 4,2 1.7-2.8
	-f25 +55 -25
	вх=0

	
	150-210
	- 25-ь + 55
	и.п=5-г-10В, /=10,7 МГц. t/,x=lB

	U2, В
	0.6 - 0,72
	
	f/.x = 0

	t/s, В
	0.62 - 0,75
	
	

	.., В
	5.4-5,6
	
	

	Rbx, Ом
	
	
	/=.10.7 МГц


