	产品型号
	功能介绍
	兼容型号
	封装形式
	工作电压
	备注

	CS5086
	CS5086E是一款5V USB输入,支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。同时集成有NTC功能和电池自动电量平衡功能,其最大的充电电流可达1.5A。
		ESOP-10

	3.5V-18V

	带平衡功能、5V USB输入、双节锂电池串联1.5A升压充电管理IC


	HT878
	2X8.5W/2.7V-5.5V(内置自适应升压模块）/4Ω
		TSSOP-24

	2.5V-5.5V

	可任意限幅、单节锂电池内置升压的8W双声道音频功放IC


	HT5010
	HT5014/5/8系列产品是一款低成本的立体声DA转换 器，内部集成了内插滤波器、DA转换器和输出模拟 滤波等电路。其可支持多种音频数字输入格式，最大 支持24-bit字节。
	CS4344/ES7144/MS4344

	MSOP-10

	3.3V

	24-Bit, 192kHz立体声D/A数模转换器

	HT876
	2X10.9W/8.5V/4Ω或18W/8.4V/2Ω
		TSSOP-20

	2.5V-9.8V

	带任意限幅的高保真D类/AB类切换10W立体声功放IC，适用于两节锂电池串联8.4V供电的音频产品

	CS8316
	PO at 10% THD+N, VIN=7.4V RL=4Ω+22uH 21W(D MODE NCN OFF） PO at 10% THD+N, VIN =7.4V RL=3Ω+22uH 25W(D MODE NCN OFF）
		TSSOP-24

	5V-9V

	针对双节锂电池串联供电应用,固定24倍增益,防破音,AB/D切换,功率限制,内置升压模 块,具备自适应升压功能,恒定25W输出功率R类单声道音频功率放大器

	CS8350
	10.1W/2.5V-5.5V(内置升压模块）/4Ω
		TSSOP-28

	2.5V-5.5V

	固定21倍增益,防破音,AB/D切换,电源自动增益调节,功率限制，多阶电源自适应功能 内置BOOST升压模块,恒定10W输出功率R类单声道音频功率放大器

	CS8509
	8.5W/8.5V/4Ω
	CS8508

	ESOP-8

	2.5V-8.8V

	超低EMI、AB类/D类切换8W单声道音频功放IC,管脚兼容CS8508


	CS5082
	CS5082E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离 子电池的升压充电管理IC.CS5082E集成功率MOS，采用异步开关架构，使其在应用 时仅需极少的外围器件，可有效减少整体方案尺寸，降低BOM成本。 CS5082E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充 电，转换效率为90%。
	CS5080

	ESOP-8

	3.44V-7.0V

	带NTC功能、5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC，管脚兼容CS5080


	CS8623
	32W/16V/4Ω
	CS8622

	ESOP-16

	5.7V-17V

	可使用单面PCB、免滤波、30W单声道D类音频功放IC，管脚兼容CS8622


	HT317
	2X42W/18V/4Ω或75W/24V/4Ω
		TSSOP-28

	5V-26V

	42W立体声/75W单声道D类功放IC,，工作电压5-26V，极限耐压32V！

	HT863
	10W/9V/4Ω
	HT6873/HT6871/6872

	ESOP-8

	2.5V-10V

	具有任意配置限幅功能的10W单声道高保真D类音频功放IC,永不失真

	CS5080
	CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5080E集成功率MOS，采用异步开关架构，使其在应用时仅需极少的外围器件，可有效减少整体方案尺寸，降低BOM成本。CS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电，转换效率为90%。
		ESOP-8

	3.44V-7.0V

	5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC


	HT8691
	7.0W/2.8V-5.5V(内置升压模块）/4Ω
	HT8691R

	ESOP-8

	2.5V-5.5V

	小型封装低成本内置升压音频功放HT8691


	HT862
	8.0W/2.8V-5.5V(内置升压模块8.5V）/4Ω
		TSSOP-20

	2.8V-5.0V

	内置自适应同步升压/AGC/限温功能8W单声道智能音频功率放大器，I2C控制模式下最大支持80阶音量调节

	ANT2801
	ANT2801 是一款宽范围电压输入，专门为双节锂电池充电的芯片,无需传统的5V适配器。
		TSSOP-20

	3V-6V

	5V USB 输入两节锂电池高效充电管理IC


	NS4225
	2X23W/18V/8Ω或46W/18V/4Ω
		TSSOP-24

	6V-22V

	双声道2X25W、单声道50W、D类音频功放IC


	HT8693
	11W/9V/4Ω
		ESOP-8

	3V-9V

	3V-9V宽电压10W具有防破音单声道D类音频功放IC


	CS8508E
	8.5W/8.5V/4Ω
		ESOP-8

	2.5V-8.8V

	AB类/D类切换8W单声道音频功放IC，是双节锂电池在串联的电源供电情况下最适用的音频功放

	HT2144
	2X2.1W/5V/4Ω
	YDA144/TPA2012

	QFN-20/TSSOP-20

	2V-6V

	兼容YDA144，防破音功能的2.1W立体声D类放大器


	

	 


