ЗУ Li-Ion CT3588A1

CT3588A1 - это универсальная ИС для управления зарядным устройством с постоянным током и автоматической идентификацией. Независимо от полярности аккумулятора

Его можно заряжать нормально, если он подключен к цепи. Высокая степень интеграции микросхемы минимизирует количество периферийных компонентов зарядного устройства.

2 Особенности

z Поддержка шатра, универсальная зарядка светлячка

z Автоматически распознавать полярность батареи

z Напряжение насыщения заряда 4,25 В (типовое значение), регулируется через L1

z Регулируемый выход без нагрузки

z Функция защиты от короткого замыкания

z Очень мало периферийных компонентов

2 Площадь основания и описание
CT3588A1 － Размер корпуса DIP-8

№ Название Описание

1 БТН аккумулятор отрицательный

2 L1 Индикатор питания L1 pin
3 L2 индикатор L2 вывод

4 L3 индикатор L3 pin
5 Контрольная лампа L4 Контакт L4

6 GND Отрицательный полюс питания (клемма заземления)

7 BTP аккумулятор положительный

8 VDD Положительный источник питания

Таблица 1 Описание каждого штифта жесткого уплотнения CT3588A1
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Рисунок 3 Схема применения герметичного светодиода CT3588A1 с общим анодом
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Рисунок 4: Схема применения герметичного светодиода CT3588A1 с общим катодом (диапазон сопротивления, подключенного к P3: 1 кОм ----- 3,3 кОм)
