Odesasha Пишет:
Я вообще переделал Носовскую разработку из : http://labkit.ru/html/radio_shm?id=272 на ATTiny 2313 .
Плата и проект с CV Avr в приложении.
Энкодер не применял из-за малополезности . Резистор R5 на корпус .Питание 5В на 10 и 20 ноги , от пика перерезаем .
1 кнопка ( F-), 3 кнопка ( F+) ,.Нажатие 1 или 3 со 2-й ускоряет изменение частоты . 1 и 3 меняет по кругу яркость 4-х индикатора , 4- запись частоты в текущую позицию памяти . 5- (память -) , 6- ( память +) . Через 8 сек , если текущая менялась позиция памяти она и яркость дисплея становятся начальными при включении . Память на 32 настройки . 

Сначала просто досверлил 2 дырки для тини на место Пик в Носовской плате и навесом добавил диоды в разрез дорожек на кнопки .
Энкодер и две лишние кнопки выкинул .
Потом уже сделал на этй базе свою .

Настройка гетеродина верхняя Fget=Ftune+10.7 . Диапазон 87.5-108 Мгц. В ЕЕПРОМ для удобства уже забил частоты для своего региона (Одесса) . Их легко переписать и для других городов , отредактировав проект .

Плата управления легко встраивается вместо кассеты в старые магнитолы (см.фото) , давая им новую жизнь .

	Вложения:

	Фотки приемника.zip INCLUDEPICTURE "http://radiokot.ru/forum/styles/RK_THEME/imageset/icon_clip.gif" \* MERGEFORMATINET 


  [632.35 KiB] 
Скачиваний: 263 

	[image: image1] Fuses.png [145.84 KiB] 
Скачиваний: 207 

	[image: image2] FM тюнер на 2313 -Рег-Яркость.zip [75.35 KiB] 
Скачиваний: 215 

	[image: image3] Плата управления FM-Tiny2313.lay [63.28 KiB] 
Скачиваний: 162 


от вернул к жизни еще одно барахло 70-х .

	Вложения:

	[image: image4] IMG_20140101_200953.zip [564.53 KiB] 
Скачиваний: 248 

	[image: image5] IMG_20140101_200537.zip [473.49 KiB] 
Скачиваний: 127 

	[image: image6] IMG_20140101_200529.zip [622.6 KiB] 



Ну и проект реанимации платы приемника от AIWA CSD FD82 (84) на TA 2149 и LC72121 ( 72131 ) , купленного на барахолке c помощью этого блока управления и другой программы .

	Вложения:

	Комментарий к файлу: Фото
[image: image7] IMG_20140102_105815.zip [375.57 KiB] 
Скачиваний: 158 

	Комментарий к файлу: Фото
[image: image8] IMG_20140102_105803.zip [623.83 KiB] 
Скачиваний: 117 

	Комментарий к файлу: Фото
[image: image9] IMG_20140102_105749.zip [482.94 KiB] 
Скачиваний: 106 

	Комментарий к файлу: Фото
[image: image10] IMG_20140102_105738.zip [516.11 KiB] 
Скачиваний: 125 

	Комментарий к файлу: Программа для LC72131 под плату от 
AIWA CSD FD82
[image: image11] FM тюнер LC72131 -Рег-Яркость.zip [92.14 KiB] 
Скачиваний: 157 


Схема ниже.

	Вложения:

	Комментарий к файлу: Схема контроллера в SPlan 7.
[image: image12] Схема FM контроллера на Tiny2313.zip [9.08 KiB] 


Теоретически помехи в схемах FM диапазона с PLL лезут по цепи напряжения настройки . Взяв землю цифровой части до PLL , можно их
минимизировать . 
Что касается чипи приемника - то однокристальные для города вполне подойдут , но лучше применить от них только УПЧ и стереодекодер, а
Front-End сделать как в : http://www.kn34pc.com/construct/v_terzi ... g_2_3.html на BA4412 .
У меня такой есть - УПЧ от ТЕА 5710 и такой на ВА4412 преобразователь . Чувство субъективно намного выше , чем просто на ТЕА .
На СХА еще и одна ступень УПЧ .
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Вариант схемы для индикатора с общим катодом:
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Схемы ключа интегратора LM7001 взятые из статьи FM STEREO тюнер с цифровым правлением.http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/:
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Ещё один вариант ключа – интегратора на ПТ (Синтезатор частоты для радиовещательного приемника УКВ на PIC16F84A и дисплее МТ-10Т7-7Т

http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?com_mode=thread&com_order=1&storyid=480

Написал MACTEP в 08.04.2009 10:00:00 (25030 прочтений))
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	То есть я правильно ли Вас понял-при использовании отдельного блока вч (увч-гетеродин-смеситель ) и тракта пч и далее от сха1238 получим более качественный приемник? я как-то делал подобное-блок вч от автомагнитолы и пч и далее на сха1691,качество отличное,но охота стерео,да и нового для себя... [image: image17]


	

	[image: image18]


odesasha 

Именно так , но у Вас кроме этого еще и надо сделать свой проект на Мега8 .
Мне думается , что лучше такое делать на 2-х платах .
Тогда легче подобрать по параметрам приемник независимо от цифровой части .

Не советую просто повторять от Насти что-либо без внимания , ибо этот автор сам писал , что ничего не смыслит в схемотехнике.
Взять хотя-бы этот ключ PLL без базового резистора и с непонятно зачем кучей кондеров. 
Где-то же рисовали нормальный ключ -интегратор на 2N7000 (7002). Цепь ООС--- 4.7мкФ, 1кОм.

Насчет 20пФ - вообще-то надо - подпаяйте SMD .
Кондер на вход частотомера LM7001 надо ставить как можно ближе к контуру , а не к LM . Дорожка ведется после и мало вносит нестабильности в контур . Или можно навесной перемычкой .

Насчет 1 мкВ- при с\ш 40дБ ( а меньше нет смысла на слух) в моно около 10 , в стерео -30 мкВ . Это из даташита.
При 1 мкВ теоретически только признаки сигнала . Это широкополосная ЧМ .

Реально они (ТЕА и СХА ) в работе никак не отличаются по параметрам приема - это простые приемники для ,по-старому 2-3 класса ,батарейного радио или магнитол. Вполне решают проблемы приема в городе станций в зоне уверенного приема. А широкополосная ЧМ только для этого и нужна.
Для 1 мкВ надо симметричную антенну , входной перестраиваемый фильтр , малошумящий первый каскад усиления . Но при сильной зашумленности в полосе приема посторонними источниками все это тоже не поможет.

что то я запутался,просмотрел несколько даташитов,там нет чувствительности по входу,есть только чувствительность по входу пч чм,можно Ваш даташит,вот мой русский для моей микры

	Вложения:

	[image: image19] ILA1238NS_(rus).pdf [887.35 KiB] 


http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1538S.html 
на стр.8 есть графики . При испытании на стенде при с\ш =20дБ
есть 1 мкВ. Для стерео с\ш=40дБ сигнал почти 40дБ - 100мкВ 

применяйте верхнюю настройку гетеродина ( на 10.7 МГц выше частоты приема ). Действительно меньше по факту сигналов зеркальных помех. При нижней лезут станции 65-73 МГц. и др.
Все промышленные схемы 88-108 используют только верхнюю.

При верхней настройке у катушки гетеродина меньше витков , чем в катушке УРЧ . А у блондинки наоборот .

Power supply 
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html

The described spectrum analyzer is designed for a nominal DC supply voltage of 12VDC, negative grounded, with reasonable tolerances (10...15V). Of course, internally the spectrum analyzer requires many different supply voltages. There are also differences in the stability requirements. Some modules require very stable and well-filtered supply voltages while others are more tolerant. 

Varactor diodes inside both VCOs require very stable voltages up to about +30V. Therefore the corresponding drivers require a very stable +30V supply. Considering the voltage drop in the uA723 regulator and BD139, a DC/DC converter with an output voltage of about +37V is required, as shown on Fig.13. The DC/DC converter includes a power oscillator with the transistors BC308 and BD139. Voltage spikes from the 100uH inductor are rectified by the 1N4148 diode to charge the 47uF electrolytic capacitor. When the voltage on the latter exceeds +37V, the two 18V zener diodes turn on the BC548 to stop the oscillator.

[image: image20.png]


 
Fig.13 - DC/DC converter.
Подключение энкодера вместо кнопок:
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Синтезатор частоты, Бюджетный вариант для начинающих/

http://vrtp.ru/index.php?showtopic=29544&st=0&#entry756093
audiocd - автор 

В интернете полно схем всяких синтезаторов частоты для приёмников, но почему-то нет простой, компактной и достаточно функциональной. Такое ощущение что все соревнуются в применении экзотических микроконтроллеров и индикаторов.

Исключение составил только синтезатор, который придумал один очень хороший человек известный как s0ll2, на PIC16F628A с применением двухстрочного дисплея WH0802.

В процессе программа управления дорабатывалась и в результате получился универсальный блок управления способный работать как с LM7001 так и с LC72131. Настройка осуществляется энкодером, имеет память на 30 станций, переключение кнопками.
Схема версии 2.1
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Пожеланий много, но скажу сразу - нет. Лично я считаю шаг 50к в фм излишеством, а опцию подстройки как раз таки фантазией. Собирал эту http://labkit.ru/html/radio_shm?id=273 конструкцию, но не устроила из-за такого шага, да и экран 16x2 там слишком роскошно.

Согласен - смены шага не хватает, сохранение каналов тоже не самое удачное решение. Но я только начал си изучать и исходник у меня всего лишь пока сборная "солянка" из чужих примеров. Идея по модернизации есть, но это будет очень не скоро.

Сообщение: # 769043   Feb 26 2018, 05:54 PM

В архиве 3 прошивки версии 2.1 под WH1602 - для LC72131 под оба кварца и для LM7001.

Все на 87.5 - 108 Мгц шаг 50 Кгц.

Прошивки к Сообщение: # 769043 Feb 26 2018 для дисплея 1602

Одна кнопка режим каналы/настройка , вторая запись в еепром.

Не совсем уверен - возможно будут работать и с OLED, напишите кто сможет проверить.

Проверил, ОЛЕД работает, ЖКИ работает, тюнер работает, 1кнопка режим 2 память. LC72131_87.5-108_50_4.5.hex

Исправленные прошивки на фм для дисплея 1602



  Proshivki.zip


Подходящий Дисплей:
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Ещё одно дополнение в коллекцию для фм-приемников с дисплеем 16x2

С графбаром настройки взятого у WiseLord с разрешения автора.

[image: image28.png]



Прошивки для версии 2.1



  87.5_108_LCD_16x2.zip
Вообще по феншую дисплеи рекомендуют подключать как на первом рисунке, лично я подключаю как на втором - и тоже всё работает. Все-равно подстройка резистора требуется в обоих случаях. Для моих ABC016002 и винстаровского сопротивление резистора составляет 4,7 килоом, для китайских 1,2 - 1,5 килоома. 
[image: image29.png]I

|

E

’l “”l “’l "l "’l ”l

‘ﬁl Ql 5|

E

T





