
LED Peak

LEFT CHANEL - CANAL GAUCHE

230V - 50 Hz

LED Temp

LED DC

RELAY

4 ohms MINIMUM

LED Ready

LED ON

From RIGHT CHANEL - Du canal DROIT (Pontage en mono - Bridge)

Les deux CTN sont placées sous le radiateur
Both thermistors are placed under the heatsink
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115V - 60 Hz

8-C4

Amplificateur de Puissance - PSS - Power Amplifier

A4

1 1Tuesday, August 10, 1999

Phone : 33 (0) 466 593 955 - Fax : 33 (0) 466 590 636
France
30300 Beaucaire
ZI Sud
YGR MUSIC

Title

Size Document Number Rev

Date: Sheet of

 - VCC

 + VCC

 - VCC

 + VCC

 + VCC

 - VCC

C20

R7

C23

R42

C10

C16

R27

C26

R21

R9

C21

R43

R30

R25

R3

R12

R40

L1

R26

C15

R22

R
23

R20

C7

R38

R41

R24

R13

C25

R28

C9

C27

R
10

C2
R4

R49
R46

R54

R60

R53

R47 R48

R51
R50

R59

R61

R58

R55

R45

C
TN

2

t

S1

R
44

R5

R1

D12
D11

D9

D10

D7

D2
D3

D13

D14

D6

D19

D28

D31

D27

D26

D24 D25

D16

D22

D15

C13

+

C18+

C8+

C4+

C19+

C30

+

C34 +

C32 +

C33

+
C5

+

C6

+

T18

T8

T1

T22

T24

T19

T11

T9

T10

T21
T20

D18

D21

D17

D
20

TRT1

K1

XLR1

D8

D
5

CI2

+

-

P1

R2

C3+

R
11

R6

D1

R8

CI1

+

-

 

REG1

R
ef.

1

VO
3

V
I

2

R39

C28

 

C24

 

+

C
12

 

+

C1

 

+

R15 R17R16R14

T3 T4T2 T5 T6

 

R18
 

R34R33 R35R32

T15T12 T13 T14 T16

 

R36
 

F1

 

F
A

N
1

-

+

D29

D32

F2

F3

C40

 

+

C37

 

+

C35

+

C39

+

C36

+

D33

D30

C38

+

C29

 

T7

 

T17

 

R19
 

R37
 

JP2

 

JP1

 

 UNLOADED OUTPUT

 
FUSE 3.15 A
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